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1. Część ogólna 

1.1. Obowiązki Inwestora 

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji 
projektowej oraz dziennik budowy 
- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie 
przedstawionym przez Wykonawcę (i zaakceptowanym przez Inwestora) w programie realizacji 
inwestycji 
Zawiadomienie właściwych organów, m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagane 
przed rozpoczęciem robót. 

1.2. Obowiązki Wykonawcy 

a) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia 
robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca 
instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz sporządza harmonogram i terminarz 
wykonania robót - zaakceptowany przez Inwestora 

b) Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 
budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca 
ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu 
budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 
porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia. 

c) Zorganizowanie terenu budowy 

d) Zabezpieczenie dostawy mediów 

e) Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na 
zabezpieczeniach przed: 

• Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, 
olejem, chemikaliami. 

• Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

• Możliwością powstania pożaru 

• Niszczeniem drzewostanu i zieleni na terenie budowy i na terenie przyległym 

f) Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robót 
budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed 
uszkodzeniem. 

g) Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem 
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót). 

h) Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej. 
 W przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową lub 

archeologiczną, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty i 
niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora i służby konserwatorskie. Wznowić roboty 
stosownie do dalszych decyzji. 

i) Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego. Ponadto Wykonawca nie może dopuszczać pracowników do pracy w warunkach 
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz w przypadku nie wykonania właściwych 
zabezpieczeń stabilizujących istniejący obiekt na okres wykonania projektowanych prac. 
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1.3. Materiały i sprzęt 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i 
przydatność do robót. 
Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem 
pobrania reprezentatywnych próbek. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót określoną w 
dokumentacji projektowej, normami, warunkami technicznymi i specyfikacji technicznej (ST). Dobór 
sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

1.4. Transport 

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny one posiadać 
odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń 
osi pojazdów. 

1.5. Wykonywanie robót 

Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę i uzgodnieniami konserwatorskimi, 
a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w 
projekcie. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład 
zadania w całości ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 
budowlanych) spełniającego wymogi art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018.2067 t.j. z dnia 2018.10.30).   
 
Zakres zadania obejmuje również wszelkie działania oraz prace przygotowawcze i tymczasowe 
konieczne z punktu widzenia obowiązującego prawa, sztuki budowlanej, sztuki konserwatorskiej 
oraz przyjętej technologii prac, choćby były one nie wyszczególnione w niniejszym opracowaniu, 
np.: 
- wszelkie wymagane prawem opłaty administracyjne, 
- opłaty za dostawy mediów koniecznych do prowadzenia prac, 
- przygotowanie, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy oraz opłaty z tym związane, 
- wywóz gruzu i odpadów powstałych w trakcie prowadzenia prac oraz opłaty z tym związane, 
- zabezpieczenia tymczasowe przed uszkodzeniami mechanicznymi zabytkowych elementów 
obiektu, 
- działania związane z koniecznością utrzymania sprawności i skuteczności elementów 
zabezpieczeń ppoż. oraz ewentualne tymczasowe, wyłącznie na czas prowadzenia prac, 
rozwiązania zastępcze nie pogarszające stanu bezpieczeństwa pożarowego sprzed remontu. 

1.6. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy:   

• dziennik budowy, 

• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,  

• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych oraz użytych materiałów 
posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

• protokoły odbiorów robót. 
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Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych 
przez Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów 
obowiązującego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy. 

1.7. Kontrola jakości robót 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków, przed przejęciem terenu budowy, jest opracowanie 
i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego: możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją i sztuką budowlaną. Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

• terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie, 

• oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP), 

• wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 

• wykaz środków transportu, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, 

• sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek : 

• wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości, 

• przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 
odpowiedniej ich jakości, 

• określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót, 

• prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów, 

• wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem i zatwierdzona przez Inwestora. 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora 
wyników badań jako niewiarygodnych. Koszty obciążają Inwestora jeśli wyniki potwierdzają się i 
spełniają wymogi projektu i norm. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca. 

1.8. Roboty dodatkowe 

Na konieczne roboty dodatkowe wykonawca sporządza protokół, wycenę i przedstawia do akceptacji 
inwestorowi przed rozpoczęciem tych prac. W przypadku, gdy Wykonawca wykona roboty 
dodatkowe przed uzyskaniem akceptacji inwestora, traci podstawę do wynagrodzenia dodatkowego, 
chyba że prace dodatkowe obejmują działania niezbędnie konieczne, likwidujące zagrożenie dla 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym w szczególności zagrożenie katastrofą budowlaną. 

1.9. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej. 
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają 
zakryciu. Odbioru dokonuje się przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym 
procesie realizacji zanikają. 
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości prac, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres 
zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w 
tym okresie. 
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1.10. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące 
dokumenty: 

• Dokumentację projektową 

• Dziennik budowy  

• Wymagane prawem atesty i certyfikaty na zastosowane materiały budowlane 

• Sprawozdanie techniczne 

• Dokumentację powykonawczą 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

• przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót, 

• zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

1.11. Tok postępowania przy odbiorze 

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w Dzienniku Budowy i jednocześnie przekazuje 
Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i 
końcową kalkulacją kosztów przy odbiorze końcowym. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny 
wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz z 
protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się 
odbioru. 
W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje 
się potrąceń jak za wady trwałe. Wykonawca ma możliwość usunięcia wad w terminie wyznaczonym 
przez Inwestora. 
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej 
- to roboty te wyłącza z odbioru. 
Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 
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2. Roboty przygotowawcze i porządkowe 

2.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych i porządkowych przy pracach związanych z remontem wieży kościoła. Specyfikacja 
techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 
 
2.2. Zakres robót 
Zakres robót obejmuje: 

• Montaż tymczasowego ogrodzenia na czas prowadzenia robót. 

• Oznakowanie terenu budowy. 

• Usunięcie zanieczyszczeń z odchodów ptasich. 

• Dezynfekcja wnętrz zanieczyszczonych odchodami. 

• Wywóz zanieczyszczeń biologicznych w szczelnie zamykanych pojemnikach. 

• Montaż rusztowań.  

• Opracowanie programów zabezpieczeń elementów konserwatorskich/zabytkowych. 

• Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia zabytkowych elementów na czas prowadzenia 
robót. 

• Wywóz gruzu i innych zanieczyszczeń budowlanych samochodami samowyładowczymi. 

• Oczyszczenie i uporządkowanie wnętrz i terenu. 

2.3. Materiały 

• Odchody ptasie do utylizacji. 

• Preparat do dezynfekcji Remmers BFA. 

• Zanieczyszczenia budowlane. 

• Gruz budowlany. 

2.4. Sprzęt 

Ogrodzenia systemowe, rusztowania systemowe, ręczny sprzęt elektromechaniczny, , kombinezony 
ochronne, maski pełnotwarzowe z filtrem minimum P2, rękawice ochronne, szczelne pojemniki na 
opady niebezpieczne biologiczne, szczotki, odkurzacze przemysłowe z filtrem HEPA, wiadra, łopaty i 
szufle, młotki, miotły, ręczne spryskiwacze, kontenery na gruz, samochody transportowe. 

2.5. Transport 

Ręczny i samochodowy. 

2.6. Wykonanie robót 

Wody opadowe należy odprowadzić poza teren robót. 
Prace przygotowawcze i zabezpieczające wykonywać ręcznie. Należy bezwzględnie przestrzegać 
przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia stosownie do zaleceń programu 
konserwatorskiego opracowanego przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Wykonawca w 
ramach prac przygotowawczych i zabezpieczających jest zobowiązany wykonać wszelkie prace 
przygotowawcze oraz konieczne zabezpieczenia konieczne z punktu widzenia sztuki budowlanej, 
sztuki konserwacji zabytków oraz przyjętej technologii robót. W związku z zabytkowym charakterem 
obiektu prace należy wykonywać ręcznie i ostrożnie. W przypadku natrafienia na przedmioty o 
charakterze zabytkowym należy niezwłocznie - wstrzymać prace i zawiadomić Inwestora oraz służby 
konserwatorskie. 
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2.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu kompletności prac, sprawdzeniu braku zagrożeń. 

2.8. Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych. 

2.9. Przepisy związane 

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP - Rozp.  Min.  Bud. i Przemysłu Mat.  
Bud. z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
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3. Roboty ciesielskie 

3.1 Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ciesielskich 
przy pracach związanych z remontem wieży kościoła. Specyfikacja techniczna stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

3.2 Zakres 

• Wymiana deskowań stropów. 

• Naprawa uszkodzonych elementów drewnianych. 

• Wzmocnienie rozluźnionych połączeń. 

3.3. Materiały 

• Drewno iglaste klasy C24 szlifowane, o wilgotności do 18%, impregnowane biobójczo: deski 
(gr. 30mm); krawędziaki, belki. 

• Kompozycja do reprofilacji drewna na bazie żywicy Remmers PU-Holzersatzmasse z 
wypełniaczem z mączki drzewnej i trocin. 

• Kołki dębowe. 

• Śruby M20 i M24 kl. 4.8 z podkładkami do drewna i nakrętkami. 

• Pierścienie Geka 80 i Geka 115 (żeliwne). 

• Gwoździe do drewna. 

• Stalowe wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem tzw. chowanym. 

3.4 Sprzęt 

Piła elektryczna, piła ręczna, wiertarka, siekiery, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, folia 
polietylenowa, szpachelka, papier ścierny. 

3.5 Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, rozładunek ręczny, transport ręczny. 

3.6 Wykonanie robót 

Wszystkie nowowprowadzane elementy konstrukcji drewnianej wykonać z drewna iglastego min. kl. 
C24 szlifowanego (heblowanego) 
Łączyć na budowie przy użyciu połączeń ciesielskich oraz gwoździ, wkrętów i śrub. 
Dokładnie pasować elementy w miejscach łączeń, nie zostawiając luzu, szczególnie w elementach 
(strefach) ściskanych. 
Prace z reprofilacją drewna realizować w temperaturach powietrza 20±5oC, ze względu na zaburzenia 
w wiązaniu żywic poza tym zakresem. Miejsca reprofilowane osłaniać folią polietylenową, a 
uzupełnione i związane powierzchnie szlifować papierem ściernym dla uzyskania równych i gładkich 
powierzchni. 
Elementy łączone w miejscach docinania zabezpieczyć biobójczo przed montażem oraz docelowo. 
Wymiany zniszczonych fragmentów realizować zgodnie z rysunkiem poniżej. 
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Szczegóły częściowych wymian uszkodzonych fragmentów konstrukcji drewnianej 
 

3.7 Kontrola jakości 

Polega na sprawdzaniu prawidłowości kształtu i wymiarów głównych elementów konstrukcji, 
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania 
prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie 
odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  
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Przed wbudowaniem należy wykonać pomiary w losowo wybranych elementach (w niewidocznych 
po wbudowaniu miejscach), które powinny wskazywać wilgotność (metoda rezystancyjna lub 
pojemnościowa) drewna poniżej lub równą 18%. Należy stosować mierniki o błędzie pomiaru do 
±2%.  

3.8 Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych. 

3.9 Przepisy związane 

PN-71/B-10080  Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 912:2000  Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w 
konstrukcjach drewnianych 
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4. Roboty murowe 

4.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych 
przy pracach związanych z remontem wieży kościoła. Specyfikacja techniczna stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

4.2. Zakres robót 

• Uzupełnienie ubytków. 

• Uzupełnienie rys i spękań. 

• Przemurowanie zniszczonych fragmentów. 

4.3. Materiały 

• Cegła „gotycka” pełna klasy minimum 15. 

• Kamień nowy (piaskowiec) wzorowany na istniejącym. 

• Zaprawa murarska wapienna klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4mm, bez dodatku cementu 
portlandzkiego, np. Tubag NHL-M. 

• Zaprawa do spoinowania wapienna klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4mm, np. Tubag NHL-F. 

• Zaprawa do spoinowania wapienna klasy M2,5 i uziarnieniu 0-2mm, np. Tubag NHL-F. 

• Zaprawa iniekcyjna trasowo-wapienna klasy M5 i uziarnieniu 0-0mm, np. Tubag TKV-p. 

4.4. Sprzęt 

Ręczny sprzęt elektromechaniczny, kielnie murarskie, poziomice, łaty kierująca i murarska, pion i 
sznur murarski, nożyce, dłuta, przecinaki, młotki, wiadra, pakery iniekcyjne, pompa ślimakowa do 
iniekcji 

4.5. Transport i składowanie 

Transport ręczny, wózkami lub taczkami, rozładunek ręczny.  
Elementy odporne na działania czynników atmosferycznych mogą być przechowywane na zewnątrz, 
ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego też elementy takie składuje się 
zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być 
nakryte przenośnymi daszkami.  
Wapno i gotowe zaprawy zaleca się przechowywać w workach w zamkniętych i zabezpieczonych 
przed wilgocią magazynach.  
Kruszywa mogą być składowane na wolnym powietrzu, ale tylko na terenie suchym i odwodnionym. 

4.6. Wykonanie robót 

• Prace murarskie należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża nie niższej niż +5o 
C i nie wyższej niż +30oC. 

• Przemurować fragmenty uszkodzone i obluzowane kamieniem oryginalnym (w razie ubytków 
nowym identycznym materiałowo i zbliżonym geometrycznie jak historyczny). Elementy 
kamienne wmurowywać na tzw. historycznej zaprawie murarskiej wapiennej na bazie 
naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 i uziarnieniu 0-4 mm np.: Tubag NHL-M. 

• W przypadku możliwości powtórnego wbudowania, stare cegły i kamień powinny być 
oczyszczone przed wbudowaniem. 

• Wygląd muru powinien być jednolity. 

• Spoinowanie tzw. cofnięte, należy zachować plastykę wyglądu historycznego. 
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• Wzdłuż rys o rozwartości powyżej 2mm, w rozstawie co ok. 30cm zamontować rurki 
iniekcyjne. Rurki zamontować i rysę poniżej otworu należy zasklepić zaprawą wapienną tzw. 
historyczną zaprawą do spoinowania na bazie naturalnego wapna hydraulicznego klasy M2,5 
i uziarnieniu 0-2 mm np. Tubag NHL-F. Do rurek należy podłączyć węże iniekcyjne i wypełnić 
puste przestrzenie przy użyciu trasowo-wapiennej zaprawy iniekcyjnej o uziarnieniu 0-0 mm i 
klasy M5 np.: Tubag TKV-p. Zaprawę iniekcyjną podawać od najniżej położonego otworu. 

 
Szczegóły rozmieszczenia rurek iniekcyjnych dla działania “uzupełnienie rys i spękań” 

4.7. Kontrola jakości 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie jakości i dopasowania wizualnego nowego muru do istniejącego. 

• Sprawdzenie grubości i stopnia wypełnienia spoin. 

• Sprawdzenie największych odchyłek. 

• Sprawdzenie optycznego efektu ostatecznego. 

4.8. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych. 

4.9. Przepisy związane 

PN-68/B-10020   Roboty murowe z cegły. Wykonanie i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996   Wyroby budowlane ceramiczne. 
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5. Roboty konstrukcyjne metalowe. 

5.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
konstrukcyjnych przy pracach związanych z remontem wieży kościoła. Specyfikacja techniczna 
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2. Zakres robót 

• Dostawa i montaż schodów stalowych prefabrykowanych. 

• Dostawa i montaż pomostów rewizyjnych. 

• Wiercenie otworów i montaż kotew i śrub łączących. 

5.3. Materiały 

• Schody stalowe prefabrykowane zabezpieczone antykorozyjnie fabrycznie o szerokości 80cm 
ze stopniami z blachy perforowanej z jednostronną balustradą. 

• Kraty stalowe pomostowe o oczkach 32x33mm na płaskowniku nośnym 30x2mm, zgrzewane, 
ocynkowane ogniowo. 

• Balustrady systemowe z łącznikami typu Kee Klamp. 

• Bortnice systemowe. 

• Kształtowniki otwarte (kątowniki) ze stali S235 zabezpieczone antykorozyjnie. 

• Podkładki zwykłe i klinowe. 

• Kotwy stalowe i śruby M8-M16 klasy 4.8 ocynkowane galwanicznie. 

• Żywica epoksydowa HIT HY170 do montażu kotew. 

5.4. Sprzęt 

Poziomice, łaty kierująca i murarska, pion i sznur murarski, nożyce, dłuta, przecinaki, młotki, 
wiertarka, wiertła do stali, wiertła do betonu, klucze dynamometryczne, pistolet do żywic, wiadra. 

5.5. Transport i składowanie 

Transport ręczny, wózkami lub taczkami, rozładunek ręczny.  
Elementy odporne na działania czynników atmosferycznych mogą być przechowywane na zewnątrz, 
ale powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem. Dlatego też elementy takie składuje się 
zafoliowane na paletach ustawionych na równym, suchym podłożu. Od góry palety powinny być 
nakryte przenośnymi daszkami.  

5.6. Wykonanie robót 

• Elementy prefabrykowane należy łączyć na budowie przy użyciu śrub M8-M16. 

• Uszkodzone w przypadku montażu powłoki antykorozyjne należy uzupełnić. 

• Kotwienie elementów przy użyciu połączeń chemicznych należy wykonywać przy 
temperaturze powietrza nie niższej niż +5o C i nie wyższej niż +30oC. 

• Montaż pomostów rewizyjnych z krat pomostowych jw. w każdym poziomie konstrukcji 
wsporczej dzwonów i wyposażenie ich w stalowe barierki bezpieczeństwa wysokości 110cm 
oraz bortnice wysokości 10cm. Barierki montowane do krat pomostowych bez użycia 
spawania, przy wykorzystaniu złączek Kee Klamp typ 262-8, słupki co maksymalnie 150cm. 
Przybliżona powierzchnia pomostów 2x16m2 = 32m2. 

• Montaż schodów stalowych prefabrykowanych na łączniki śrubowe – domierzyć dokładną 
geometrię schodów w miejscu wbudowania, nie mogą kolidować z trasami kablowymi. 
Balustradę zamontować od strony przeciwnej względem przyściennych tras kablowych. 
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Widok schodów na rysunku poniżej. 

• Schody zabezpieczyć zgodnie z wymaganiami projektu do nośności ogniowej R30. 
 

 
Wygląd schodów technicznych do montażu na 5 poziomie wieży pomiędzy +18,94m i +22,43m 

(przykładowy rysunek ze strony 1) 

5.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzaniu prawidłowości kształtu i wymiarów głównych elementów konstrukcji, 
prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych, badania 
prawidłowości wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie 
odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  

5.8. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych. 

5.9. Przepisy związane 

PN-EN 1090-2: „Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych”  

 
 

 
1 https://www.eskalo.com 
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6. Stolarka okienna 

6.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót stolarki 
okiennej przy pracach związanych z remontem wieży kościoła. Specyfikacja techniczna stanowi 
dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

6.2. Zakres 

• Konserwacja okien kamiennych maswerkowych. 

• Demontaż stolarki drewnianej. 

• Konserwacja stolarki drewnianej lub w przypadku dużych zniszczeń wymiana nową. 

• Powtórny montaż stolarki drewnianej. 

• Montaż siatek zabezpieczających otwory, przez które mogą przedostawać się ptaki. 

6.3. Materiały 

• Preparaty do konserwacji kamienia zgodnie z programem prac konserwatorskich (do 
opracowania). 

• Okna drewniane żaluzjowe. 

• Drewno z tarcicy stolarskiej. 

• Klej do drewna. 

• Papier ścierny. 

• Kotwy i elementy montażu ościeżnic. 

• Uszczelki: EPDM. 

• Siatki zabezpieczające przed ptakami, stalowe zgrzewane ocynkowane malowane w kolorze 
grafitowym o oczkach 19x19mm z drutu min. Ø1.0mm z ramkami drewnianymi z łat 4x5cm, 
szlifowanych i impregnowanych biobójczo. 

• Zszywki stalowe. 

• Wkręty dwugwintowe M8-150 z kołkiem do muru i śrubą motylkową M8 ocynkowane do 
szybkiego demontażu i montażu siatek zabezpieczających. 

6.4. Sprzęt 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt: 

• Elektronarzędzia, w tym wiertarki z wiertłami do betonu i drewna. 

• Poziomice tradycyjne i laserowe. 

• Wkrętarki akumulatorowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Na żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

6.5. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.  
Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych 
elementów mogących uszkodzić stolarkę. 
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Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość 
ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Ze względu na utrudnienia w dostępie i gabaryty zalecany sposób montażu przy wykorzystaniu 
samobieżnego żurawia. 

6.6. Wykonanie robót 

Konserwację kamiennych okien maswerkowych wykonać zgodnie z programem prac 
konserwatorskich (do opracowania w trakcie zadania). 
Poddać renowacji lub wymianie wszystkie porażone i uszkodzone elementy drewnianych żaluzji 
otworów okiennych na kondygnacjach wieży oraz w obrębie hełmu. Elementy uszkodzone odtworzyć 
na wzór istniejących zachowanych fragmentów wewnątrz wieży oraz dopasować je do otworów 
okiennych, tak aby nie dopuścić do przedostawania się ptaków.  

 

Wygląd przykładowy drewnianych żaluzji okiennych 
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Poprawić mocowanie żaluzji lub wykonać nowe. Stalowe elementy łączące oczyścić z rdzy i 
zabezpieczyć antykorozyjnymi bezbarwnymi powłokami malarskimi. Sprawdzić i w przypadku 
poluzowania wzmocnić połączenia elementów stalowych z elementami drewnianymi.  
Przed wykonaniem nowej stolarki bezwzględnie obmierzyć każdy otwór i sprawdzić jego wymiary. 
Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.  
W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże 
należy oczyścić i naprawić.  
Zakres robót: 

• W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy 
wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.  

• Na wysokości po obydwu stronach stosować co najmniej po cztery elementy mocujące w 
odległości nie większej niż 200 mm od naroża.  

• Na wysokości elementu – minimum jeden element kotwiący /1mb.  
Wykonać zabezpieczenia wszystkich otworów okiennych od wnętrza wieży i w hełmie przed 
dostępem ptaków przy pomocy siatki stalowej o małych oczkach, malowanej w kolorze RAL 7021 
grafitowym. 

6.7. Kontrola jakości 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

• Sprawdzenie materiałów 

• Sprawdzenie wypoziomowania stolarki 

• Sprawdzenie trwałości połączeń 

6.8. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych. 

6.9. Przepisy związane 

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne 
PN-EN 14351-1+A2:2016  Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-EN 13126-2:2011    Okucia budowlane 
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7. Roboty malarskie i ochrony powierzchni 

7.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich 
i ochrony powierzchni przy pracach związanych z remontem wieży kościoła. Specyfikacja techniczna 
stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

7.2. Zakres 

• Oczyszczenie ręczne i za pomocą elektronarzędzi elementów i łączników stalowych (poza 
konstrukcją wsporczą dzwonów). 

• Oczyszczenie elementów stalowych konstrukcji wsporczej dzwonów metodą piaskowania. 

• Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej. 

• Zabezpieczenia ppoż. konstrukcji stalowej. 

• Zabezpieczenie biobójcze i ogniochronne konstrukcji drewnianej. 

• Zabezpieczenie biobójcze i scalenie kolorystyczne stolarki. 

7.3. Materiały 

• Farba antykorozyjna NOXAN Monoguard w kolorze czarnym. 

• Farba poliuretanowa (podkładowa i nawierzchniowa) do konstrukcji stalowych z aktywnymi 
inhibitorami korozji Protect. S.C. PU/M 30-40, z czego warstwa nawierzchniowa w kolorze 
ciemny grafit. 

• Farba ogniochronna pęczniejąca do konstrukcji stalowych Flame Stal Fireproof Solvent 
(uwaga: wymagana kompatybilność farby z podkładową). 

• Preparat przeciwko biokorozji drewna KUPRAFUNG-B Compact bezbarwny. 

• Preparat ogniochronny do drewna KUPRAFUNG-UNIEPALNIACZ bezbarwny. 

• Lakierobejca impregnująco-dekorująca matowa do drewna nawierzchniowa o właściwościach 
tiksotropowych. 

• Piasek kwarcowy do piaskowania stali (ścierniwo) 0.1-0.5mm. 

7.4. Sprzęt 

Mieszadła do farb, pojemniki i wiadra, wałki malarskie, pędzle, szczotki, odkurzacze, mobilna 
piaskarka do piaskowania bezpyłowego z odkurzaczem. 

7.5. Transport i przechowywanie. 

Niewłaściwe przechowywanie pojemników z wyrobami malarskimi (na mrozie lub narażenie na 
bezpośrednie działanie słońca) może doprowadzić do zmiany ich właściwości. W przypadkach 
występowania podejrzeń dotyczących warunków przechowywania farb uzasadnione jest 
przeprowadzenie badań kontrolnych: 
- porównanie wyglądu, zapachu farby oraz wyschniętej powłoki podanych w karcie technicznej ze 
stanem rzeczywistym; 
- gęstości (metodą piknometryczną); 
- czasu schnięcia; 
- grubości krycia. 

7.6. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do prac malarskich należy sprawdzić czy odebrane zostało podłoże i czy jego 
wilgotność pozwala na rozpoczęcie malowania.  
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Stal należy oczyścić do stopnia St 2 (łączniki i elementy poza konstrukcją wsporczą dzwonów) oraz Sa 
2 ½ (konstrukcja wsporcza dzwonów). 
Drewno należy oczyścić ręcznie szczotkami stalowymi i odkurzyć. Nie czyścić szczotkami w poprzek 
włókien drewna, gdyż prowadzi to do uszkodzenia powierzchni. 
Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym mocowaniu 
elementów konstrukcyjnych. Aplikacja za pomocą pędzla. Nie dopuszcza się do malowania w 
warunkach zbliżonych do punktu rosy mniej niż 3oC, w temperaturach poniżej +5oC. 
Malowanie nawierzchniowe stolarki drewnianej należy poprzedzić zabezpieczeniem preparatem 
przeciw biokorozji. 
Prace malarskie, większości przypadków, należy wykonywać przy temperaturze otoczenia i podłoża 
od +5°C do +30°C. Graniczne wartości temperatur podawane są w kartach technicznych wyrobów. 
Przed aplikacją wykonać próbne malowania na mniejszych i mniej widocznych powierzchniach, ze 
względu na możliwe niekorzystne reakcje z wcześniej stosowanymi preparatami. 
W kartach technicznych zastosowanych wyrobów malarskich należy zwrócić uwagę na następujące 
zalecenia producenta: 
- wymagania do podłoży (typ, sposób oczyszczania, wilgotność, temperatura, czy farba może być 
zastosowana do malowania konkretnego podłoża), 
- zakres temperatur powietrza, przy których można aplikować wyroby malarskie oraz warunki 
schnięcia, 
- wymagany sprzęt. 
Nie należy wykonywać prac malarskich na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, przy 
silnym wietrze i przy dużej wilgotności powietrza. 
Od momentu nałożenia farby do momentu jej wyschnięcia należy obserwować temperaturę 
powietrza. Nie wolno wykonywać prac przy nadmiernych przeciągach oraz w temperaturach 
przekraczających graniczne. 
Do farb nie dodawać innych farb lub i preparatów. 
Podczas pracy produkt należy regularnie mieszać i po użyciu szczelnie zamknąć. 
Zaleca się nakładanie farb zabezpieczających konstrukcję stalową minimum w dwóch warstwach. 
Zaleca się nakładanie farb zabezpieczających konstrukcję drewnianą minimum w trzech warstwach. 
Należy przestrzegać zaleceń producenta farby co do przestrzegania czasów wysychania i utwardzania 
powłoki. Między poszczególnymi etapami malowania należy sprawdzać czy zachowano czasy 
schnięcia i odstępy między nakładaniem poszczególnych warstw. 

7.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych powłok z dokumentacją według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 
materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Kontrola jakości wykonania prac malarskich obejmuje sprawdzenie: 
 - zgodności ze wzorcem producenta i dokumentacją w zakresie barwy i połysku; 
 - nieścieralności powłoki; 
 - niezmywalności powłoki; 
 - jednolitości i równomierności barwy (bez smug, plam, złuszczeń, uszkodzeń, prześwitów 
podłoża, śladów pędzla, widocznych łączeń i poprawek). 
Badanie powłok malarskich przy odbiorze należy wykonać następująco: 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5m. Podczas odbioru niedopuszczalne jest zabrudzenie farbami powierzchni 
przylegających oraz występowanie powierzchni niemalowanych. 
Sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku 
wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za 
odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 
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Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla. 
Powłokę należy uznać na odporną na zmywanie, jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 
miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane, pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu użytkowania. W 
przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

7.8. Odbiór 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych. 

7.9. Przepisy związane 

PN-EN ISO 4618:2007  Farby i lakiery – Terminy i definicje. 
PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych 
prac i renowacji. 
PN-71/H-04651   Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk.  
PN-EN 12500    Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w 
warunkach atmosferycznych.  
PN-EN ISO 12944   Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich.  
PN-EN 927-1:2000   Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Klasyfikacja i dobór 
PN-EN 927-2:2007   Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Część 2: Wymagania eksploatacyjne 
PN-EN 927-3:2007   Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 
zastosowane na zewnątrz – Część 3: Badanie w naturalnych warunkach atmosferycznych 
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8. Roboty instalacyjne elektryczne (CPV 45310000-3). 

8.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
elektrycznych związanych z remontem wieży kościoła. Specyfikacja techniczna stanowi dokument 
pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

8.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową na: 

• Opracowanie projektowej dokumentacji branży elektrycznej na zakres robót opisany poniżej. 

• Uzgodnienie dokumentacji u rzeczoznawcy ds. p.poż. (w razie takiej potrzeby). 

• Demontaż istniejącej, niesprawnej instalacji elektrycznej i osprzętu. 

• Wymianę instalacji elektrycznej. 

• Rozbudowa instalacji SSP. 

• Remont instalacji odgromowej (w razie konieczności). 

8.3. Materiały 

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z opisami technicznymi, 
rysunkami i obowiązującymi przepisami prawa oraz normami. Dostawa materiałów przeznaczonych 
do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montażu. 
Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i składowania końce wszystkich 
rodzajów kabli i przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami 
środowiska. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: aparaty, 
kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

8.4. Sprzęt 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. 

8.5. Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych, 
urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury elektrycznej należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności 
transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się, aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok. Środki transportu przewidziane do stosowania:  

- przyczepa dłuż. do sam. do 4,5t, 

- przyczepa do przewożenia kabli 4t, 

- samochód dostaw. do 0.9t, 
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- samochód skrzyniowy do 5t, 

- samochód samowyładowczy do 5t. 

8.6. Wykonanie robót 

Zdemontować stare, nieczynne instalacje, naprawić miejsca po mocowaniach zgodnie z pkt. 4. 

Wymagania ogólne 

Połączenia elektryczne przewodów: 

• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 

• połączenia należy wykonać śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym.  

• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 

• połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Połączenia elektryczne kabli: 

• żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia proste lub oczkowe, stosowane do przewodów 
miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie 
zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie 
końcówki lub tulejki; z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się 
przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie; z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez 
zaprasowanie. 

Śruby i wkręty w połączeniach: 

• śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po 
skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 
mm, wystającej poza nakrętkę. 

Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.: 

• w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda 
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych 
i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, 
a przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu: 

• montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 
montażu tych urządzeń, 

• kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp, 

• w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory, 

• dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym 
i z łbem sześciokątnym, 

• najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 

Próby pomontażowe: 

• po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych 
robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych 
instalacji, rozdzielnicy i urządzeń. 
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Wymagania szczegółowe 

Instalacje elektryczne 

Do zasilania instalacji objętych opracowaniem należy wykorzystać obwody w istniejącej rozdzielnicy. 
W zakresie instalacji elektrycznej należy wymienić istniejące przewody zasilające. Oprawy oświetlenia 
wymieniane na energooszczędne. We wskazanych miejscach zamontować oprawy oświetlenia 
awaryjnego i ewakuacyjnego. Na każdym poziomie wieży zamontować oprawy oświetlenia głównego 
zapewniające natężenie światła minimum 50 lx. Na każdym poziomie wieży zamontować oprawy 
oświetlenia awaryjnego zapewniające natężenie światła minimum 10 lx. Nie należy podkuwać ścian w 
celu ukrycia przewodów. Zaleca się osprzęt w obudowie bakelitowej w kolorze czarnym montowany 
natynkowo jak niżej 

 

Przykładowe łączniki instalacyjne 

 

Przykładowe puszki instalacyjne 

 
Przykładowe uchwyty instalacyjne 
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Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP) 

Rozbudowie podlega instalacja systemu sygnalizacji pożaru o nowe czujki SSP, ręczny ostrzegacz 
pożarowy oraz okablowanie. W liniach dozorowych zastosować przewód o izolacji polwinitowej, o 
wiązkach parowych, ośrodku ekranowanym i o powłoce z polwinitu nierozprzestrzeniającego 
płomienia typu YnTKSYekw 1x2x0.8mm2. Należy przewidzieć wykonanie nowego okablowania w 
kierunku istniejącej centrali SSP wraz z nowymi elementami liniowymi. W czasie prac projektowych 
należy zweryfikować stan centrali SSP. W trakcie prowadzonych robót nie związanych z branżą 
elektryczną instalację SSP należy pozostawić aktywną do wykrywania zagrożenia pożarowego. W 
czasie wykonywania robót elektrycznych dopuszcza się na czas prowadzenia prac, odłączenie 
systemu SSP. Po zakończonych pracach należy instalację SSP doprowadzić do stanu dozorowania. 

Trasy kablowe 

Należy przewidzieć ułożenie przewodów silnoprądowych oraz SSP natynkowo w rurach instalacyjnych  
(czarnych), dopuszcza się ułożenie trasy kablowej metalowej ze stali ocynkowanej za pomocą korytka 
lub drabiny kablowej. W przypadku układania kabli bezpośrednio na podłożu należy układać kable w 
kolorze czarnym, które należy mocować za pomocą czarnych systemowych uchwytów, widok jak 
niżej. 

 

Przykładowy montaż i rozprowadzenie 2 
 

Instalacja odgromowa 

Środki ochrony odgromowej należy dokonać przeglądowi na zgodność z normą PN-EN 62305. W celu 
opracowania dokumentacji z zakresu ochrony odgromowej należy przeprowadzić analizę ryzyka wg 
której zostanie wybrany odpowiedni stopień LPS dla chronionego obiektu. Zewnętrzną ochronę 
odgromową tworzą przewodzące elementy obróbki blacharskiej dachu oraz drut Cu Ø8mm, których 
zadaniem jest odprowadzenie prądu piorunowego do ziemi. Przewód odprowadzający na uchwytach 
przystosowanych do dachu wykonanego z drewna. Sprawdzić ciągłość instalacji.  

 
2 https://www.thpg.de/en/ 



           
 

Str. 25 

 

 

8.7. Kontrola jakości 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją i przepisami, 

• poprawnego montażu, 

• kompletności wyposażenia,  

• poprawności oznaczenia,  

• braku widocznych uszkodzeń,  

• należytego stanu izolacji, 

• skuteczności ochrony od porażeń. 
Kontrola jakości materiałów 

Urządzenia, osprzęt oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

Badania i pomiary po montażowe po zakończeniu robót należy wykonać: 

• zachowania ciągłości żył roboczych,  

• skuteczności ochrony od porażeń, 

• sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

8.8. Odbiory 

Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 
robót, 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych,  

• protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 

• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

• dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 

• inwentaryzacja powykonawcza, 

• dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń. 

8.9. Przepisy związane  

PN-IEC 60050-826 – Słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. 

PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
PN 92/E-05009/56 – Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i 
powłoce poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 

PN-91/M-42029 – Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  

PN-92/E-01200/11 – Symbole graficzne stosowane w schematach.  
PN-90/E-05025 – Obliczanie skutków prądów zwarciowych.  

PKN-CEN TS 54-14 – Systemy sygnalizacji pożarowej. 

PN-EN 54-11:2004 – Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne ostrzegacze 
pożarowe 

PN-EN 54-10:2005 – Systemy sygnalizacji pożarowej – Część 10: Czujki płomienia -- Czujki 
punktowe 

 


